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Digital Preservation von Sensornetzwerken zur ﬁ("‘
Infrastruktur-Uberwachung =

® Anwendungsfall eines Sensorsystems zur Uberwachung einer groRen
Infrastruktur (System aus Wasserdammen)

® Vorwiegend Sensoren zum Sammeln von Messwerten (manuell,
automatisch), aber auch Sensoren als Funktionstest der anderen
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® Vorwiegend Sensoren zum Sammeln von Messwerten (manuell,
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® Verschiedene Prozesse
B Datentransformation
B Datenvalidation

® Pradiktion zukUnftiger Werte
mittels Regression

B Datenanalyse
B Sensorkalibration

B Prozesse sollen praserviert weraen, um sparter nocn mterpreternarkelt
zu ermoglichen, auch wenn die Originaldaten nicht mehr vorhanden sind
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® Verschiedene Fragestellungen

Kann man aus den bereits verarbeiteten Daten wieder die Rohdaten
erzeugen?

Gibt es alternative Methoden oder Parameter fir die Regression, die
bessere Ergebnisse liefern? (abhangig vom jeweiligen Sensortypen)

Wie kann man die Ahnlichkeit verschiedener Sensoren bestimmen?
Kann mathematisch bestimmt werden, welche Sensoren beieinander sind?

Kann dieses Wissen genutzt werden, um einen ausgefallenen Sensor
(kurzzeitig) zu ersetzen?

Wie kénnen Trends im Verhalten des Sensors zeithah erkannt werden?

Konnen Fehler automatisch erkannt und anschliel3end behoben bzw. die
Sensoren neu kalibriert werden?
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